ANEJO N° 1
RESUMEN DE CARACTERISTICAS




CARACTERISTICAS DE LA OBRA
ABASTECIMIENTO A LA ZONA NOROESTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

RESUMEN DE CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

o Zona Noroeste de la Mancomunidad de Montejurra

e Conducciones:

Excavacién 169.703 m®

Material granular 22.344 m*

Relleno de la excavacion  124.964 m®

Relleno de préstamos 25.311 m?

Tuberias: 23.146 m © 400 FD
2.009 m @ 300 FD
1.927 m @ 250 FD
9.489 m & 150 FD
4833 m & 100 FD
6.972m @ 80 FD

¢ Edificaciones:

CAPACIDAD

Bombeo Mendaza P-2: 475 m?

Deposito Regulador Mendaza: 6.000 m?

Bombeo y Deposito Irache: 6.000 m®

Depésito Murieta: 500 m*

Depésito Metauten: 200 m*

Depdsito Regulador Ganuza: 200 m?

Bombeo Ganuza: 200 m®

o PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

o PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION..

o PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

COTA
540 m
635 m
557,50 m
522 m
560 m
645 m
564,80 m

11.590.518,16 €

12.485.876,41 €

.............................................. . 24 meses

Sericios Téenicos de Hguas de Wentejwna, 5.4,



RELACION DE PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE
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Cadigo

D44AA0400

D02AED500

D02TD4000

D02TD0050

DO02HF5010

D44AA0150

D02TD0O150

D04AA202

D04CX761

D04GT502

D36DA021

DO2TI0100

Cantidad Ud Descripcion

23.145,990

19.619,400

124.963,780

22.343,814

169.703,055

9.488,860

25.311,415

268.937,650

6.514,070

1.863,710

7.985,400

5.115,000

M

M

Ml

Kg

Tuberia de fundicion ductil de 400 mm. de
diametro, con junta automatica flexible, reves-
tida interiormente con mortero de cemento y
barnizada exteriormente, incluso p.p. de jun-
tas, totalmente colocada y probada.

Entibacion metalica mediante paneles de la
marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger
o similar, en zanajs de profundidad superiora
2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las opera-
ciones necesarias, alquiler de material, mano
de obra, maquinaria, herramientas y medios
auxliares.

Relleno de zanjas con material seleccionado
procedente de la propia excavacién, incluso
extendido y compactado hasta una densidad
no inferior al 95% del P.N.

Material granular para lecho de tuberia, pues-
to en obra, rasanteado en zanja, compactada
al 98% del Proctor Modificado.

Excavacion en zanja o pozo en cualquier cla-
se de terreno con medios mecanicos, incluso
agotamiento, extensién y vertido en caballe-
ros.

Tuberia de fundicion dictil de 150 mm. de
diametro, con junta automatica flexible reves-
tido interiormente con mortero de cemento y
barnizada exteriormente, incluso p.p. de jun-
tas, totalmente colocado y probado.

Relleno de zanjas con material seleccicnado
procedente de préstamos, incluso extendidoy

compactado hasta una densidad no inferioral
95% del P.N.

Acero corrugado B-5008 incluso cortado, do-
blado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas ydespuntes.

Encofrado y desencofrado de zocales o mu-
ros a dos caras, con sistema de paneles PE-
Rl o similar a base de panel metalico revesti-
do tablero fendlice, en despiece segln
doc.grafica, con tratamiento de pasamuros,
juntas constructivas con berenjenos, efc.
ifaplicacion de desencofrante. Medide por ca-
da cara.

Hormigén en masa HA-30/P/20/1V + Qb, ela-
borado en central, en losas de cimentacién o
base de depositos, ivertido con pluma-gria,
vibrado y colocacién, y regleado de la superfi-
cie final.

Pavimento de hormigén HM-20, de 20 cm. de
espesor minimo, i/ juntas de contorno y dila-
tacién, vertido y regleado con acabado frata-
sado rugoso.

Escollera de piedra caliza formada por pie-
dras de peso medio 350 Kg, incluse rejunta-
do con piedras de mencr tamafio, y p.p. de
movimiento de tierras, y de hormigén de re-
junte en zona de cimiento.

Precio

78,16

25,24

3,43

14,78

1,93

26,07

9,32

0,83

32,99

88,82

17,84

26,57

ABASTECIMIENTO A LA ZONA NOROESTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Importe

1.809.090,58

495.193,66

42862577

330.241,57

327.526,90

247.374,58

235.902,39

223.218,25

21489917

165.534,72

142.459 54

135.905,55

%

21,00

5,75

498

3,83

3,80

2,87

2,74

2,59

2,49

1,92

1,85

1,58

%ac.

21,00

26,75

31,73

35,56

39,36

42,24

44,97

47,57

50,06

51,98

53,64

55,21

Servicios Técnicos de Aguas de Monlejurra, S.A.

importes en euros
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Codigo

D04GX501

DO5DCE01

D44AA0300

D480010

D44AA0080

DO2VK301

D17DA021

DB60AAQ020

D44AA0100

D3BEAQ050

ABASTECIMIENTO A LA ZONA NOROESTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Cantidad

1.397,090

3.811,450

.2.008,510

272,190

6.971,970

86.372,862

7.859,470

30,200

4.832,950

5.229,363

Descripcién

e

Mi

Ml

M

ud

M

Hormigdn en masa HA-30/P/20/IV + Qb, ela-
borado en central, en muros, espesoras a
partir de 25ecm, i/vertido con pluma-gria, vi-
brado y colocacion.

Forjado de 25cms. de canto, compuesto por
prelosa prefabricada de hormigén pretensa-
do de 8cm aligerada con bloque de poliestire-
no, tipo Selfhor o similar, y capa de compre-
sion de hormigén HASD/P/V., elaborado en
central, i/armadura en negativos, conectores y
mallazo, apuntalamientos, para cargas y lu-
ces segun doc.grafica, totalmente terminado.

Tuberia de fundicién dictil de 300 mm. de
didmetro, con junta automéatica flexible, reves-
tida interiormente con mortero de cemento y
bamizada exteriormente, incluso p.p. de jun-
tas, totalmente colocada y probada.

Tuberia de acero DN 400, DIN 2448 sin sol-
dadura con bridas DIN 2502 PN16 con medi-
das de acoplamiento DIN 2501conformando
colector soldado junto con otros didmetros,
incluso parte proporcional de tes, derivacio-
nes, ensanchamientos, cambios de direc-
cion, montaje y comprobacion, desmontaje y
galvanizado en caliente por inmersién, mon-
taje definitivo, pruebas de estanqueidad

Tuberia de fundicion dactil de 80 mm. de dia-
metro, con junta automatica flexible, revestida
interiormente con mortero de cemento y bar-
nizada exteriormente, incluso p.p. de juntas,
totalmente colocada y probada.

Carga y transporte de tierras procedentes de
excavacion a vertedero, a una distancia me-
nor de 10 Km., con camion volquete de 10
Tm. y con carga por medios mecanicos. i.Ca-
nén de vertido.

Impermeabilizacion con 1amina flexble negra
de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con
fibra de vidrio, no resistente a productos as-
falticos, ALKORPLAN F.\V. segin UNE
53-362-83, colocada en posicion flotante, an-
clada alos bordes ysoldada entre si, i/p.p. de
adhesivos ysellantes; lista para proteger con
acabado posterior.

P.A de abono integro para reparacién de rotu-
ras y averias en todo tipo de canalizaciones
subterraneas.

Tuberia de fundicion ddctil de 100 mm. de
diametro, con junta automéatica flexible, reves-
fida interiormente con mortero de cemento y
barnizada exteriormente, incluso p.p. de jun-
tas, totalmente colocada y probada.

Base de zahorra artificial con tendido y com-
pactado del material al 100% del Proctor Mo-
dificado.

32,44

54,84

399,06

15,26

1,21

12,64

3.005,086

18,02

16,03

Importe

128.266,83

123.643,44

110.146,69

108.620,14

106.392,26

104.511,16

99.343,70

90.752,81

87.089,76

83.826,69

Servicios Técnices de Aguas de Monlejurra, S.A.

importes en euros

%o
1,49

1,44

1,28

1,26

1,24

121

1,05

1,01

0,97

%ac.

56,70

58,14

59,42

60,68

61,91

63,13

64,28

65,33

66,35

67,32


































































































































































